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- generatori di vapore puro

| Vapore puro per installazione critiche.
La Solution POLARIS CSG

1. Preriscaldamento dell’acqua in ingresso

Recupero ottimizzato del calore per la massima efficienza.

L'acqua in ingresso nei sistemi CSG convenzionali & fredda e viene introdotta
direttamente nella camera di ebollizione mediante tubi esterni.

Il generatore di vapore POLARIS & dotato di un collettore diacquain ingresso
che entra dall'alto preriscaldando I'acqua pri
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Portate POLARIS CSG (in relazione alle pressione del vapore industriale)

nodificarli senza alcun preavviso.
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POLARIS CSG Qualita del vapore puro trattato Caratteristiche dell'acqua di alimento (minime)

Conformita alla normativa EN 285 Acqua potabile Priva di cloro

Il vapore puro condensato deve essere conforme alle caratteristiche dell'acqua per uso iniettabile Durezza totale <OTF (I ppm come CaCOs)
Conducibilita <13 pS/em @25°C Conducibilita <5uS/cm

TOC <500 ppb Silice <1 ppm

Endotossine batteriche 0,25 EU

Batteri <10 CFU/100 m! Specifiche dei materiali

Nitrati <0,2 ppm

Colonne di evaporazione 316 L (EN 1.4435 ) ASME BPE

Metalli pesanti <0,1 ppm

Scambiatore di calore 316 L (EN 14435 ) ASME BPE
(pre-riscaldamento)

Caratteristiche dei servizi

Scambiatore di calore 316 L (EN 14435 ) ASME BPE
(condensatore)

Temperatura dell'acqua di alimento 15-25 ° C

Pressione dell'acqua di alimento 1 <P<6bar

Pompa di alimento 316 (EN1.4436)

Alimentazione elettrica 380 /480 V; 3 Phase; 50 / 60 Hz

Telaio 304 (EN 14301 )

Aria compressa 6-8 bar

Tubi e raccordi 316 L (EN 14435 ) ASME BPE

Scarichi Per gravita

Quadro elettrico 304

Acqua di raffreddamento 15 ° C (ove necessario)

Valvole 316 L/EPDM, approvate FDA

Tenute e guarnizioni PTFE

Saldatura Orbitale
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